
Die Wandelemente mit akustischer Funktion kön-
nen bei Bürogebäuden, Sitzungszimmern, Treppen-
häusern, Schulzimmern, Restaurants, Warteräumen 
oder Wohnungen direkt auf bestehende Wände 
montiert werden. 

Elemente der Ruhe.

Die verschiedenen Standard-Grössen, gepaart mit 
der ausgeklügelten Panelgeometrie, erlauben eine 
grosszügige Planung und lassen Räume in einem 
neuen Licht erscheinen. Bei Bedarf können die 
Teilflächen individuell gestaltet werden. Die Ober-
flächen sind frei von Reflektionen und eignen sich 
somit besonders für die Reproduktion von Kunst-
werken und Bildern.
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Aufbau: Der AcousticPanel-Kern besteht aus hoch 
schallabsorbierenden Akustikmaterialien. 
Umlaufende Aluprofile der Stärke 57 mm 
spannen das Textil ein. Die Materialien sind 
schadstoffgeprüft nach Ökotex-Standard.

Digitaldrucke: Das gewebte Textil wird mit einem hoch-
wertigen Verfahren bedruckt, klar und kon-
trastreich. Besonders gut eignet sich das 
Produkt für die Reproduktion von Bildern 
und Kunstwerken. Es weist keine Reflektio-
nen auf.

Textil mit Farbton: Das Panel wird auch mit schönen Stoffen 
gestaltet. Der gewünschte Farbton kann 
aus der Kollektion gewählt werden.

Rahmen: Aluminium in den Standard-Farben weiss 
oder silber.

Abmessung: Es stehen diverse Standardformate zur 
Verfügung. Breite und Höhe können frei 
definiert werden wie ein Massanzug.

Brandschutz: ArtAcoustic ist schwer entflammbar ge-
mäss DIN 4102 B1.

Lieferung/Montage: Bis zu einer Grösse von 200 cm können 
die Elemente montagefertig geliefert wer-
den – grössere Element werden durch un-
ser Fachpersonal vor Ort montiert.

Schallabsorption:

Technische Angaben AcousticPanel
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